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CHARAKTERYSTYKI OMEG

BELKA WIELOPRZÊS£OWA
    Moment Moment  Minimalny wskaŸnik  Minimalny wskaŸnik  Noœnoœæ
 Rodzaj Gruboœæ Ciê¿ar bezw³adnoœci bezw³adnoœci wytrzyma³oœci wytrzyma³oœci na si³ê
 omegi mm kN/m Jex Jey Wex Wey skupion¹
    cm4 cm4 cm4 cm4 Fwd kN

 W 50 1,0 0,020 12,20 23,20 4,13 2,97 3,25
 W 30 0,7 0,009 1,89 8,29 1,16 1,44 1,73
 W 30 1,0 0,013 3,00 13,10 1,74 2,35 3,20
 W 20 0,7 0,005 0,45 2,40 0,42 0,71 1,70
 W 20 1,0 0,007 0,64 3,50 0,60 1,05 3,20

£aty stalowe

Zimnowalcowane profile typu omega produkowa-
ne s¹ z taœmy ocynkowanej. W ofercie znajduj¹ siê 
³aty o trzech wysokoœciach i gruboœciach rdzenia od 
0,7 do 1,0 mm. Takie zró¿nicowanie pozwala na stosowa-
nie ich w wielu rodzajach konstrukcji.

Zalety
- wysoka sztywnoœæ i wytrzyma³oœæ
- trwa³oœæ i niezniszczalnoœæ
- niewielki ciê¿¹r konstrukcji
- idealna p³aszczyzna rusztu
- wygodny i ³atwy monta¿

Materia³
stal obustronnie ocynkowana 
ogniowo gatunek S280 GD 
lub S350 GD

Gruboœæ – 0,7 – 1,0
Pow³oka – ocynk, poliester po³ysk
D³ugoœci – 0,5 do 6 mb

PROFIL 
OMEGA 20

PROFIL 
OMEGA 30

PROFIL 
OMEGA 50

BELKA JEDNOPRZÊS£OWA
    Moment Moment  Minimalny wskaŸnik  Minimalny wskaŸnik  Noœnoœæ
 Rodzaj Gruboœæ Ciê¿ar bezw³adnoœci bezw³adnoœci wytrzyma³oœci wytrzyma³oœci na si³ê
 omegi mm kN/m Jex Jey Wex Wey skupion¹
    cm4 cm4 cm4 cm4 Fwd kN

 W 50 1,0 0,020 13,20 23,20 4,13 2,97 3,25
 W 30 0,7 0,009 2,20 8,29 1,35 1,44 1,73
 W 30 1,0 0,013 3,14 13,10 1,93 2,35 3,20
 W 20 0,7 0,005 0,46 2,40 0,37 0,71 1,70
 W 20 1,0 0,007 0,67 3,50 0,53 1,05 3,20


